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OBJETIVOS 


Avaliar um processo decisório para regras de operação de reservatórios 
fundamentado em uma estratégia para mitigar os efeitos da escassez de 

água. 


MATERIAIS E MÉTODOS 
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MATERIAIS E MÉTODOS 


DEFINIÇÃO DOS CENÁRIOS DE DEFLUÊNCIAS 



Vazões de restrição mínima de 
acordo com a Resolução n*’ 
2.081, dc 4 dc dezembro de 2017 


* Reservatório de Três Marias: 

Restrições de acordo com a 
Resolução n** 2,081, de 4 de 
dezembro dc 2017; 

* Reservatórios dc Sobradinbo c 

Xingó : Hidrograma ambiental 
ano seco ajustado. 






































SIMULAÇÃO E PROSPECÇÃO DE CENÁRIOS: CRITÉRIOS DE ANÁLISE 




Figura 5 Condições mínimas de restrição de vazão para os reservatórios, estabelecidas pela Resolução n- 2.081 , de 4 de dezembro de 2017 ( 
Agência Nacionai de Águas, 2017). 
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SIMULAÇÃO E PROSPECÇÃO DE CENÁRIOS 


Trecho de estudo: Três Marias até a foz; 

Modelo matemático do tipo rede-de-fluxo Water 
Evaluation and Planning System (WEAP) (SEI, 
2016 ); 

Representa o sistema hídrico e possíveis cenários 
de balanço hídrico; 


Figura 4 Estrutura do sistema hídrico 
do Rio São Francisco em uma rede de 
escoamento no modelo WEAP. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

ANÁLISE DE VAZÕES SIMULADAS NO TRECHO A JUSANTE DE XINGÓ 
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Figura 8 Faixas operacionais e volumes 
simulados para o reservatório de 
Sobradinho, período de 2008 a 2011; (B) 
Escoamento observado e simulado no 
trecho de jusante de Xingó (Período 2008 a 
2011). 



OPERATION RANGE: 
NORMAL 


OPERATION RANGE: 
ATTENTION 


OPERATION RANGE: 
RESTRICTION 


A 


— OITTFLOW SCENARIO 1.1 —OITTFLOW SCENARIO 1.2 

♦04FL00D CONTROL STORAGE — LIVE STORAGE - 60% 

... LIVE STORAGE - 20% 











































RESULTADOS E DISCUSSÃO 

ANÁLISE DE VAZÕES SIMULADAS NO TRECHO A JUSANTE DE XINGÓ 
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Figura 9 (A) Faixas de operação e 

volumes simulados para o reservatório de 
Sobradinho, período seco (2013-2018); (B) 
Escoamentos observados e simulados no 
trecho a jusante de Xingó no período seco. 


A 





OPERATION RANGE: 
NORMAI. 


OPERATION RANGE: 
ATTENTION 


OPERATION RANGE: 
RESTRICTION 


— OUTILOW SCENARIO 2.1 — OUTILOW SCENARIO 2.2 

♦i^LOOD CONTROL STORAGE — LIVE STORAGE- 60% 

— LIVE STORAGE - 20% 























CONCLUSÕES 
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A adoção de estratégias operacionais para o sistema hídrico do Rio São Francisco foi uma decisão eficaz para 
maximizar o armazenamento de água dos reservatórios e mitigar os efeitos da escassez de água decorrente 
das mudanças climáticas; 


No entanto, essa abordagem não se mostrou eficiente do ponto de vista ambiental, uma vez que essa prática 
não foi desenvolvida com base na sazonalidade e previsibilidade do regime de escoamento 
natural. Consequentemente, as regras atuais atendem apenas aos usos antrópicos, que diferem das diretrizes 
estabelecidas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS); 

O hidrograma ambiental proposto pela rede Ecovazão foi desenvolvido através da metodologia holística BBM, 
em seu processo de estruturação, baseou-se essencialmente no comportamento hidroclimatológico da bacia, 
em particular, na região do baixo trecho do rio São Francisco ; 

Recomenda-se que o hidrograma ambiental proposto para o baixo curso do rio São Francisco seja reavaliado. 
Uma possibilidade seria incorporar à metodologia de desenvolvimento do hidrograma ambiental um estudo que 
associe a manutenção dos volumes de armazenamento dos reservatórios com a preservação dos padrões de 
vazão do regime natural do rio, como sazonalidade e previsibilidade, entre outros ( Bunn & Arthington, 2002 ). 


